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Наименование

Общие данные

План перекрытия на отм. 0.000

Схема дефектов перекрытия на отм. 0.000

Схема расположения элементов усиления перекрытия

Сечение B-B

Спецификация материалов для усиления перекрытия

Примечание

РТК-С-20190801-КЦД-БЛШ-Р-КР

Р
Усиление перекрытия на отм. 0.000

Модернизации системы электроснабжения объекта:
ПАО «Ростелеком» по адресу: Московская обл., г. Балашиха, ул.

Свердлова, д. 2

План перекрытия на отм. 0.000
Разрез А-А

Общие указания

1. Рабочая документация разработана на основании технического заключения
719/11.19-СП  об обследовании здания, проведенного ООО СП Групп в ноябре 2019 г.

2. Рабочая документация разработана в соответствии с требованиями:

- СП 20.13330.2016 "Нагрузки и воздействия" (актуализированная редакция СНиП
2.01.07-85*);

-  СП 16.13330.2011 "Стальные конструкции" (Актуализированная редакция СНиП
II-23-81*);

 Монтаж  металлоконструкций:
1.1 Монтаж металлоконструкций производить по ППР, разработанному монтажной
организацией, согласованному с проектной организацией и в соответствии с
требованиями:
- СП 70.13330.2012 (акт.ред.СНиП 3.03.01-87) "Несущие и ограждающие конструкции";
1.2 Монтаж металлоконструкций на сварке:
- Монтажные соединения на сварке производить электродами по ГОСТ 9467-75*, тип
электрода принимать по таблице Г.1 приложения Г СП 16.13330.2011, в соответствии с
принятыми в проекте марками стали и группой конструкций, электроды применять не
ниже типа Э50;
- Катеты угловых сварных швов принимать 5 мм.

3 Антикоррозионная защита металлоконструкций
3.1 Перед выполнением антикоррозионной защиты, металлоконструкции должны быть
обезжирены, очищены от загрязнений и окислов (ржавчины). Качество очистки должно
соответствовать требованиям I степени очистки по
ГОСТ 9.402 - 2004.
Cостав покрытия:
- грунтовка ГФ-021 ГОСТ 25129-82 (в два слоя) общей толщиной - 60мкм.
-эмаль ПФ-133 ГОСТ 926-82 (в два слоя) общей толщиной - 20мкм.
Контактные поверхности фланцев, а также фрикционных соединений не окрашиваются.
Защиту монтажных соединений (сварных и болтовых), а также участки, на которых
лакокрасочное покрытие было повреждено в процессе транспортировки и монтажа,
выполнять тем же составом на стройплощадке с дополнительным покровным слоем
толщиной 30мкм.
3.2 Качество покрытия должно соответствовать IV классу ГОСТ 9.307-89*.
3.3 В монтажных стыках и узлах, а также в местах, где окраска
повреждена, металлоконструкции после окончания всех монтажных работ должны

- быть очищены и окрашены по п. 3.1.
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Схема расположения доп. технологических отверстий на отм. 0.000
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Монолитный 
ж./-б. участок

Люк

СтойкаСтойкаСтойкаСтойка

Сборные ж.-б. полнотелые 
плиты перекрытия 

План перекрытия на отм. 0.000

⌀12
A-III

Стяжка ц./-п. - 20 мм
Сборная ж./-б. плита

Стяжка бетонная 
Уплотненый грунт

0,000
 Ур. ч.п.

-1.690

А-А

Поперечное сечение ж.-б. плиты

4 шт-0.120

полнотелая - 100 мм
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- разрушение бетона
- оголение арматуры

Рекомендации по ремонту.

Для безаварийной дальнейшей эксплуатации здания необходимо выполнить комплекс
мероприятий, которые позволят повысить несущую способность и эксплуатационные
качества плит перекрытий и наружной кирпичной стены по оси Б до уровня их
первоначального состояния.

К таким мероприятиям, носящим обязательный характер, относятся:
- усиление поврежденных плит перекрытия металлическими балками
- перекладка разрушенных участков кладки наружной стены по оси Б;
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Стяжка ц./-п. - 20 мм
Сборная ж./-б. плита

Стяжка бетонная 
Уплотненый грунт

0,000
 Ур. ч.п.

-1.690

полнотелая - 100 мм

2-2

1-1
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B-B
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Спецификация материалов для усиления
перекрытия

Спецификация 

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса,
ед., кг

Приме-
чание

Б-1

Б-2

12 13.41

5 8.32 41.6

0.07

30

Б-3 1 9.36

Б-4 1 6.24

14 2.73 38.22

160.92

7

Б-5 1 5.40

Б-6 1 15.7

Б-7 2 6.29

Б-8 1 7.8

12.58

palol
Подсвеченный
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